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      PROGRAMMERING
  SC BACK BAR KJØLESKAP

SC 141 HE

SC 211 SLE

SC 311 SLE
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BETJENING ELITECH ECS-16 DIGITAL STYRING

Symbol og knapper på styringen

Knappene Beskrivelse
Endrer innstilt temperatur
Programmeringsmodus
Øker innstilte verdier
Bla i parameterlisten
Senker innstilte verdier
Bla i parameterlisten
Starter en manuell avriming
Gå ut av programmeringsmodus

Lysindikatorer Status Beskrivelse
Lyser

Av

Endre innstilt temperatur
Programmeringsmodus
Normaldrift

out Lyser
Av
Blinker

Kompressoren går
Kompressoren står stille
Tidsforsinket oppstart av  
kompressoren

H Lyser Varmemodus (ikke i bruk)
C Lyser Kjølemodus
def Lyser Avriming pågår

ENDRE INNSTILT TEMPERATUR
Trykk og hold  knappen i minst 3 sekunder til displayet 
viser ”ST”. Trykk  knappen for å se innstilt temperatur. 
Øk eller senk den innstilt temperatur med  eller . Trykk 

 knappen for å lagre endringen. 

For å gå tilbake til normaldrift trykk og slipp  eller vent i 30 
sekunder til styringen automatisk går tilbake til normaldrift.

AVRIMING
Skapet har automatisk avriming og fordunstning av tinevan-
net. Skulle en manuell avriming være nødvendig, trykk og 

hold  i tre sekunder til manuell avriming starter.

KODER I DISPLAYET
Kode Årsak Funksjon
E1 Følerfeil Skapet fungerer etter en program-

mert start og stopp tid
dF Avriming Avriming pågår
dr Gjenopp-

retting av 
parameter

De originale parameterne vil bli 
overskrevet av valgte parameter

PROGRAMMERING
Trykk og hold  knappen i minst 3 sekunder til displayet 
viser ”ST”. Trykk  pil opp til displayet viser ”Po”. 

Trykk  knappen til displayet vise ”00”. Bruk piltastene 
 eller  for legge inn passord 55.

Trykk  for å gå tilbake til ”Po”. Trykk  pil opp til 
displayet viser ”rd”. Dette indikerer at man har kommet inn i 
administrator parameterlisten.

Bla med piltastene  eller   for å velge ønsket parame-
ter. 

Trykk  knappen for å se parameterets verdi. Endre 
verdien med piltastene  eller  . Trykk  knappen 
for å lagre endringen.

For å gå tilbake til normaldrift trykk og slipp  eller vent i 30 
sekunder til styringen automatisk går tilbake til normaldrift.
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Parameter Beskrivelse Innstillingsområde H1 H2 Enhet
st Settpunkt temperatur Min. C3 - C4 3 3 °C
Po Passord 0 - 99 (standard er 55)
Administrator meny
rd Temperaturdifferanse 1 - 15 4 6 °C
C1 Følerkalibrering -10 / 10 0 -3 °C
C2 Startforsinkelsekompressor 0 - 60 1 2 min.
C3 Minimum settpunkt -50 - st 0 0 °C
C4 Maksimum settpunkt st - 85 10 6 °C
A1 Kompressorens PÅ-tid ved følerfeil 1 - 60 45 45 min.
A2 Kompressoren AV-tid ved følerfeil 0 - 60. 0 = avslått kompressor ved 

følerfeil
10 15 min.

d1 Tidsinterval mellom avrimingene 0 -90. 0 = ingen avriminger 6 12 time
d2 Avrimingstid 1 - 90 20 20 min.
d3 Visning i displayet under avriming 0 = faktisk temperatur

1 = dF i displayet under avriming
2 = Viser temperaturen før avrimin-
gen startet

2 2

HC Kjøling eller varme 0 = kjøling
1 = varme

0 0



Colia AS - et selskap i Festivo Porkka Group

Gruppen har en samlet omsetning på cirka NOK 500 millioner og sysselsetter omtrent 300 
personer. Vi er representert i UK, Sverige, Norge, Russland og Sentral Europa. Hovedkontoret 
samt fabrikker er lokalisert i Finland.

Alle produktene i Porkka`s sortiment selges kun gjennom Colia AS.  
I tillegg importerer vi kjente merkevarer som Migel (Porkka) ismaskiner, Sinofcold, Liebherr, 
Igloo, Asber, Cosmetal, Vestfrost, Elcold osv. 

Vår visjon er å levere produkter med høy kvalitet og yte god service til våre kunder. 

Colia AS
Ringeriksveien 16, 3414 Lierbyen

post@colia.no | www.colia.no | +47 66 98 77 77


